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Position Stückzahl Gegenstand EURO / Stück

Pos. 1 Aluminium Fahnenmast mit Drehbarem Ausleger

Typ FM90-MD7 von STRONGPOLE
oder gleichwertig.
Länge 7 m über Boden. Mast zylindrisch aus Aluminium-
Profilrohr F>25, Ø 90 mm, 3 mm Wandstärke. Sicherheits-
Mastprofil mit 4 Verstärkungszügen für erhöhte Stabilität. 
Oberfläche glatt ohne Nuten und aufgesetzte Leisten, Farbe 
Silber eloxiert. Um 360˚ drehbarer Fahnenausleger, abnehm-
bar. Drehachse aus Aluminium mit in Formteilen aus POM 
gelagerten Rillen- und Axiallager. Oberfläche hochwertig 
EV1 eloxiert. Inkl. 6 Schlaufen, 1 Kletter-Stoppgewicht gegen 
Hochwehen der Fahne. Geschlossene Konstruktion gegen 
Schmutz und Wasser geschützt. Mast wartungsarm, alle Teile 
austauschbar. Statisch geprüft nach DIN EN 1991-1-4 (2012-
12). Geeignet bis Fahnengröße 150 x 600 cm (9m²).

Pos. 2 Empfohlene Bodenhalterung:

Aluminium Bodenhülse
Typ Bodenhülse 90 mm von STRONGPOLE 
oder gleichwertig. Bodenhülse zum Einbetonieren aus Alumi-
nium, ca. 4 mm Wandungsstärke mit Quersteg als Aufstand 
zur Fixierung im Betonsockel. Inbusschraube zur Verdreh- 
und Mastsicherung.

Pos. 3 Verpackung und Transport
Transportverpackung in Schlauchfolie und Spezialkarton, 
Anlieferung als Stückgut nach:
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